TEV/NO

TEKNOPOXY

DESCRIPCION

Disolvente formulado a base de una mezcla de solventes derivados de

nafta, acetatos y alcohol.

No contiene insumos quimicos fiscalizados.

US0S

Como disolvente de pinturas industriales epdxicas y para limpieza

de equipos de aplicacicn.

DATOS FISICOS

ASPECTO Liquido incoloro

PESO POR GALON 3.22+- 0.1Kg.

\___PUNTO DE INFLAMACIGN 11°c

%

PROCEDIMIENTO DE APLICACION

- De acuerdo a las hojas de informacion técnica de los
productos.

- El empleo inapropiado del disolvente TEKNOPOXY puede
causar inadecuada nivelacidn, bajo brillo, descolgamiento,
etc. en el sistema de pinturas.

- Siempre emplee el disolvente recomendado por el
fabricante de pinturas.

DATOS DE ALMAGENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta
por 12 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas
entre 4°C a 38°C.

NI

PREGAUGIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el producto fuera del alcance de los nifios.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes

de calor.

- Almacene el producto bajo sombra y en ambientes

ventilados.

- Aplicar el producto en ambientes ventilados empleando

guantes, mascara y lentes protectores.

- En caso de contacto con los ojos y la piel, Idvelos con

abundante agua.

- 8i ocurre inhalacion llevar a la persona a un lugar

ventilado. De haber problemas respiratorios hacer
respiracion boca a boca.

- Si es ingerido, lavar la boca con abundante agua y no

provocar vémitos.

- En caso de emergencia busque auxilio médico llevando

el envase o indicando el tipo de producto.
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